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aprotat technicznych oraz jednostek organizacy|mych upowamnionyeh do ich wydswania (Dz: U. Nr
246 .z 2004 r_ poz 2487), w wyniku pastepowania akceptacynego doxonansgo w Instytuce
Techniki Budowlane; w Warszawis na wnjosek firm

i PP.HU. ,FABUD" Irena Badura, 32-051 Wielkle Drogi, Facimiech 150
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POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Techniczne) ITB s3 osciatnice stalowe typu FD1 do dawl
wewnaiziokalowych, produkowane przez firme Metal-Bud” w Bogumitowicach, PP HU. FABUD"
w Wielldch Drogach oraz KAWMET w Budzrawie

Obcietrice typu FD1 o odcietnice przeznaczone do skrzydel drewiowych perylgowych |
bezprzyigowych.

Odcieznice produkowane si w kilky odmianach wymiarowych, ré2nigcych sig szerckodcia,
Asortyment wymiarowy oscmznic typu FD1 preadstawions w tablicy 1.

Tablica 1
Wymilary eécieznic typu FD1
m Szerokose, mm ! Wysokodé, mm
W Ewlathe we wighio W gwiatin | wi mighle
FD180 508 825
FD1 70 AGE 725 u
FD130 785 azs
FD1 90 Ba5 azg J on 2050
_FD1 100 995 1025
FO1 110 1055 1128 |

Hﬂhlﬂdﬂiﬂlﬂhﬂ:ﬁ:ﬂﬂ:ﬁpkhlwﬂ:,m:mz
biachy stalowe| zimnogigtej grubodcl 1,0 b 1,2 mm. Stojaki | nadprots laczone sa miedzy soby w
nwmm:ammmma_nmamwdmmmw}mmm
wykonana I katownika z blachy stalowsj Zmnowalcowans| grubosci 2 mm, wepawang pomiedry oba
stogaki ofclenicy ijmmhﬂwm.wmmmﬂ?ﬁmlﬁmmmmbmum
ohEeZmcy, wycigle 84 owa oiwory Zaczepowe zamka Siojak zawtasowy natomast wyposazony jest
W awa (w przypadku odmian FD1 80, FO' 70 | FD1 80) lub trzy (w preypadku edmian FO1 00. FD1
100 | FD1 11ﬂ}mmmmmw&mmeu
blachy stalowa grubogc 2 mm. Powserzchnia oscieznicy wykonczone s ftalowa kopolimeryzowana
powhoks malarsks

Mumnlwmmmwmlummm 112

Wymagane whadowosa lechnicane osceznic podanow p. 3
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Osceznice stalowe typu FD1 s przeznacrone do stosowania w  budownictwie
Mieszkaniowym | wIytecznoscl publicnej [ako ocbciesnice do drzwi  wewnatrziokalowych,
stanowiacych, zgodre @ norma PN-B-8100: 1996, zamknigcia otwordw budowlanych w dcianach
wawnirznych migdzy izbami

Qsfceznice sa przeznaczone do stosowanta e skrzydiam| drowiowymi prIyigowymi |
bezprryigowymi dopuszcronymi do obrotu, kiorych wymiary | wytrzymaslose odpowiadajg ich
wiadCiwosciom,

Z uwagi na wymagania wytrzymalodciows, odcletnice stalowe typu FD1 moga byd stosowane
W warunkach odpowiadajacych 2. klasie wyrnagan wg PN-EN 11622001, tf. w drednich warunkach
arsploatac

Zakres stosowania cdcieznic stalowych typu FD1, objetych niniejsza Aprobata, powinien
wynikat r wiadciwosc technicznych okrsslonych wp. 13

Wouoowywanie otceznic objptych Aprobaty pownng oyd Egodne = projekiem lechnicznym,
opracowanym dia ckredlonego chiektu 2 uwzgiednisnem:

= cbowsgzuiacych nom | prrepistw techniceno-budowlanych, & w sozegdinodsi rezporzadzena
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kweetrea 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadad budynkd ch usytuowanie (Dz U z 2002 ¢ nr 75, paz. 620),

= Pposianowser) niniejsze| Aprobaty Techniczne,

= instrukci wbudowywania | montazu, opracowane| przez Producenta | dostarcrane)
odbiorcom z karda partig wyrobow

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy | elementy

311, Ksxtaltowniki oscietnicowe, katowniki progowe. Ksziatowniki oscieznicowe araz
katowniki progowe powinny byt wykonywane z tasm stalowych do obrabkl plastycznes na Zimno
wg PN-EN 10130+41:1989/A01-2003. ze siali gatunku DCO1 wg PN-EN 10020:2003, gruboési 1,0,
1,21 2.0 mm.

3.1.2 Okucla. Qdcieznice powinny byt wyptsazone w skizydea zawiastw cZopowych,
dwuskrzydedkowych, wkrgcanych. o co najmnisj nastepujacych klasach wp PN-EN 18352003
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| |

luts infych zawiasdw, dostosowanych do odcieznic objetych nnnsjsza Aprobata, dopuszernnyeh do
abrotu

mememmw
= & skl wosclernicach FDM 60, FD1 701 FD1 BO,
= 3 sxluki w odciezmicach FD1 80, FD1 1001 EDT 110

1.2. Wykonanie

W zalresie wykonania osceznice powinny speiniad wymagania podane w ZUAT-
15MLOS2003 a w szczegdinodc:

= pofaczenia spawane powinny by¢ dobrze wicgione. wolne od 2usts | pecherzy | ne powinny
wykazywsC przegrzania | peknied w same| spoinie lub strefie przefciowe|,

~ rama oscieznicy powinna byé prosta, bez skrecen, wichrowatodel | trwatych odksztalcen,

— siojakl powsnny byé réwnoleghe do ssbie | prostopadie do nadproza,

= prog powinien byé polgczony ze stojakaml w sposdb Zapewniagcy sztywnosé oscieznicy
podcras przachowywania i transparty,

= Ppowierzchre ksziafownskdw pownny byé gladkie, bex peknigl. wgniecen. ostrych
krawedzl oraz wirgeed niemetalicznych

31.3. Whasciwodci techniczne ofcietnic

3.3.1. Wymiary. Wymiary odcnic powinny byt zgodne z p. 1. orazrzrys, 1+2
Odohylid wymiardw linlowych cscieznic stalowych oraz odchylio polozenia zawaséw nie
powinny przekraczad nastepujgcych warodel
= odchytka szerokodci we wrebie AS:— + 3 mm, - 1 mm,
= odchylka srarokodcl w Swietle AS — 0.5 mm,
= odchylka wysokoscl we wiebie AH - +2 mm.

= odchyika polodenia zawiasow As - + 1| mm

3.3.2. Wytrzymalo#é poinczen skrzydelek rawiaséw : oscieinica na obcigtenie
dopuszczalne. Polacrenia skrzydelek zawasow oiciednica oraz stojak odciezncy | skrzydelka
zawasdw pod wplywem obaigzena statycrnego

- S skupiona P, = 1500 N, azialmjacq w plaszezyinie skrzydia, oiwartego kolsino pod
katem 5% 45" 90" 135"
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= oila skupiona F; = 1000 N, driafajace prostopadie do kazdego zawiasy,
Uirzymywanego katdorazowo prrez 1 min, nie powinny wykarywaé uszkodzen | trwvatych
odksrtalcen obnzajacych sprawnoet drisianis drowi

3.3.3 Wytrzymalodé polaczen skrzydelek zawiaséw z oscietnicy na obcigienie
niszczace. Poigczenia skrzydelek zawlesdw z oécieznica powinny wytrzymad przer 1 min,, bez
ZmisICIENia. obciarenie statycene sim skupiong P, = 2000 N, przylozoria prostopadie do strony
Zamykaace) ramknigtego skrrydia drzwiowego, réwnoczednie na wysokodcl katdego zawlasu
DopusIczs sig powstanie, pod wplywem obciazenia odksztaicen skrrydelek rawiasow. slojakiw
oSceznicy oraz polgczer skizydelek z ofciasnica, hatomiiast nie dopuszcza sie naderwar lub
calkowitego oderwana zawiasy

3.3.4. Odpomo#c cdcietnicy na watrzasy. Cicernice nie powinny wykazywad 2adrych
uszkodzen mechanicznych oraz nie powinpa pogorszy¢ Eig prawidlowods dristania drewi, po
mimmmmqﬂmmum,mwmu
564

1.3.5. Odpormodé na wderzenie cislem migkkim | cigtkim. Oécieznice badans w
komplecie z= skrzydiami drewsowymi (element uzupeniajacy) nie powinny wykarywad zadnych
uszkodzen mechanicznych, peknieé w misfscu mocowania okud, itp. w wyniku trzykrotnego
uderzenia catem migkkim | clezkim o masie 30 kg z energig E = 60 J. w miejsca wyznaczone wg
PN-EN 84862000

Wihadciwos< okredlona w procedurze aprobacy|ne. nie objgta wetgpnym badanem typu ani
badaniami gotowych wyrobdw

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Oscleznice stalowes typu FD1 powsnny byE opakowane przechowywane | ransporiowane
zgednie 2 normg PN-B-0S000'1996. Krawedzie oicieznic powinny byé sabezpieczone przed
usziadzaniam.

Do kazdego opakowania powinna byé dolaczona stykieta zawierajaca co najmniey
nastppujace dane

= naxwy | adres producenta,
- identyfikacie wyrobu zawierajaca nazwe wyrobu,
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- nrAprobaty Techniczne) ITB AT-15-8823/2008,
= Numer | daty wystsatenia krajows| dekiarac) rgodnodor,
podstawowe warunk! stosowania,

infarmacye o sposobie przechowywania | transportu,

- znak budowiany,

Spostb  arznakowania wyrobow znakiem  budowlanym  powinien by zgody
¢ rozporzadzerem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
dekisrowania godnodci wyrobdw budowtanych omz sposobu  rnakowania ich  znakiem
budowlanym (Dz. U, nr 1982004, poz. 2041)

5. OCENA ZGODNOSC!

5.1. Zasady ogdine

Zgodnse z art. 4, art. Sust 1, p. 3 oraz art 8 ust 1 ustawy z dnia 16 kwistnia 2004 r
o wyrobach budowlanych (Dz z. U nr 822004, poz 881) céclesnice, ktdrych dotyczy ninkgjsza
Aprobata Techmiczna, moga byé wprowadzane do obrotu | stosowane przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresle cdpowiadagacym ich wiasciwodciom u2ytkowym | przamnacseniy, jazel
producent dokonal nceny zgodnoécl, wydal krajows dekaracie zgodnoéci z Aprobata Techniczng
AT-15-8823/2005 | oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgednie z cbowiazuacymi
przapisami
Zgodnie 1 rozporzadreniem Ministra infrastruktury z dnia 11 serpnia 2004 r w sprawia
sposobdw deklarowania rgodnodc! wyrobew budowlanych oraz sposobu znakowsnia ich znakiem
budowtanym (Dz. U. nr 108/2004, poz. 2041) oceny rgodnodci odcetnic stalowych typu FDI
dokanue Producent stosujac systam 4
W przypadku systemu 4 oceny zgodnogci Producent moze wystawié krajows dekdaracie
zgodnodcl 7 Aprobats Techniczna AT-15-882272005 na podstawie
a) wsigpnego badania lypu przeprowadzonego przez producenta lub na jego riecenie,
b) zakiadowe) kontroll produkc)i

5.2 Wstepne badanie typu

Wsigpne badanie typu jest badanem potwierdzauacym wymagane wiadciwodci fechmczne-
uzythows, wykonywanym przed worowadzeniem wyrobu do obrotu.
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Wstepne badenie typu oscieinic stalowych typu FO1 obejmuje
a) wytrmymalodc polacref sirrydelel zawiasow I 0S0eInicy na oborene dopuszeralng,
b) wytmymalodc polgezen slozydetok zawissdw 2 oboeznicy ne obciatene niszczaoe,
¢l odpornoid na wstrzasy
Badania. ktore w procedurze aprobacyjnej byly podsiawa do ustalenia wiasciwosci
technizno-uzythowych wyrobu stanowia wsigpne tadarie typu w ocenie zgodnosc

5.). Zakladowa kontrola produkc|i

Zakiadowa kontrola produkcji cbapmuje
1) specyfikacie | sprawdzanie surowcdw | skladnikdw,
2) konirole | badanla w procesie wylwarzania omaz badania golowych wyrobdw (p 5.4),
prowadzone preer Producenia rgodne @ ustalorym planem baded ome wediug Inssd
| procadur okreslomych w dokumentacy zakéadowe] kontroll produksi, dostosowanych do
technologil produkes | zmierzaiacych do uzyskania wyrobdw o wymaganych wiadcewodciach
Kontrola produkc|i powinna zapewniac. Ze wyrob jest zgodny z Aprabatg Techniczng (TB
AT-15-8823/2005. Wyniki kontroll produkc|l powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejesiru powinny potwierdzat, e wyroby spelnisja krytena oceny zgodnodci, Mazds parie
wyrobdw powlinna byt jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan

Materialy stosowane do produbcii ofcieinic powinny byé sprawdzane na podstawie
dokumenttw producenttw tych matenalow, potwierdzajacych ich wiaschwosci zgodnie
z wymaganiami podanymi w p. 31, W proypadku braku dokumentow potweerdzaggcych
windciwodc maerialiw producent drzwl jest robowigzany do wykonania odpowiednich badanh
prry cxym sprawndzens wiadclwodcl nalazy wykonad w rakresie | metodami podanymiw p 561

5.4. Badania gotowych wyrobdw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje
a} badEnis bearncs,
b} Gadana OKIEEOWE,

5.4.2 Badania bieiace. Badania bergce obeymuia sprawdzenie
a) |akodci wykonania,

B} wyrmamrow
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5.4.). Badania okresowe. Badania ckresowe obeimuin sprawdeene:
a) wytrrymalosc potaczen skrzydelek Zawasow 2 odceinica na cbagtens dopuszczalne
b) odpomodci drowa na wstizasy

5.5. Czgstotiiwosc badan

Badania biezace powinny byé prowadzone zgodnle z ustalonym planem badad, ale mie
rzadzie| niz dla kazdej partds wyrobow, Wielkod#d parti wyrobdw powinna byt okredlona
w dokumentacji zakiadowej kontroli produkei.

Badania okresowe powinny byd wykonywans nie rradzisy niz raz na 3 jam

5.6. Motody badan

5.6.1. Sprawdzenie jakosci wykonanla., JakosC wykonania oScenic nalery sprawdzad
wizuainie, przez ogledziny okdem neuzrbrojonym, Zwracajac uwage na werelkie wicocme wady
| usrkodzenia oraz odstepstwa od dokumentack techriczne). Wynikd nalezy porownad & wymaganiami
ZUAT-15M108/2003, w zakresie poprawnoéci konstrukcjl | polsczef Konstrukcyjnych, jakodsi
wykonczania oraz okuwania,

5.6.2 Sprawdzenie wymiardw. Wymiary oscleinic powinny byt sprawdrane wg ZUAT-
15011 09/2003, w nastepujacym Takresis
a) sxerokoSc | wysokoSC we wigbie (4 pomiary - szerckofs gory, szerokodé dolu oraz pray
lewym | prawym stojaku. ),
b} szerckoss w Swietle (2 pomiary — u gory | u dolu cScedmicy),
¢} polckenia zawiasiw

Wymnikl nalety porownat 2 wymaganiami podanymiwp 3.3 1

5.6.3 Sprawdzenie wytrzymalosci potaczen skrzydelek zawiaséw z oscieinica na
obciatenie dopuszczalne. Sprawdzenie wytrzymalodcl potgczen skrzyoslek 2swiastw 2 0so=2rca
na obclgzenie dopuszcraing powinno byé wykonane wg ZUAT-18111 082003, ra respols
drzwiowym ofceznica + skrzydio uzupeiniajgce — doslosowane konstrukoia | wymlaram| co
oSCIeENICY

Wyniki nalazy pordwnad z wymaganiami podanyme w p. 3.3.2

5.6.). Sprawdzenie wytrzymalosci polacren skrrydelek zawiaséw @ osciednica na
obcigtenie niszczace. Sprawdrenie wylrzymalosc poincze skrzydebek zawiasdw 2 cicletnica rna



















